ثانوینٌ سی بن يوسف قدور / فوک 


المنطق التعاقی 
الوضوع : القلابات ۱ 
اة 
ال واا 
بثاق التحمكم ف ان 
ییالال لمکم ف ماس اسان فة 
جدول التشغيل: | 


هذه الال ن التطق الثراتتی ۱ : | a‏ | 


جدول التشغیل : ~ 24۷ 
4 
1 
- 0۷ 


نلاحظ حال الخرج تتعلق بتسلسل (تعاقب) حالات التشغیل . فالمسألة من النطق التعاقي . 
لمعرفة حالۃ المخرج يجب معرفة بالإضافة لحالۃ المداخل الحالة السابقۃ . 
مثل : 00-0 لان الحالة السایقۃ 0 ۰ 

00-1 لان الحالۃ السابقۃ 1 . 
٭ التركيب الثاني حقق لنا ذاکرة (الاحتفاظ بالحالة السایقت 

2 الذاکرة الالكترونية: 

هي دارة منطقیۃ تعاقبیۃ تقوم بتخزین معلومات ثنائيت (0 ۰ 1) . تحتوي الذاكرة على حالتين مستقرتین یمکن 
الرورمن حالم الى اخرى بالتاثیر على الداخل . 
العنصر الاساسي في الذاكرة یسمی : 
القلاب (83960[16) و بالا نجليزين (م1'10-م1"11) 
مد خل التنشيط -الوضع في 1- 
مد خل التخمیل -الوضع في 0- 


2 تعریف : القلاب هو ذاکرة الکارونین تسمح بتخزین معلومات ثنائية( 0 او 1 ) أي بيت واحد , القلاب 
يمتلك مدخلین ۸ . 5 و مخرجین متکاملین ر متعاكسين في الحالۃ النطقیۃ 0 ,0 . 


R 1۲ 0‏ :61 وضع القلاب في 0 - التخمیل - 
5 وضع القلاب في 1 - التنشيط - 
0 5 0 ,0 : مخرجان . 


ل سی( الأستاذ: براهمين (1) سس 


الق اقنطتی: 
ببوابات "لا أو" NOR‏ : بہوابات'لاو'' ۱۸۱۱0 : 


R 
Q Q 


ام 
ہا 
هم 


ملاحظتۃ : يمكن استعمال الترميز 1+:0 و :0 للتعبير عن الحالة الحاضرة و الحالت السابقۃ على الترتيب كما 
يمكن استعمال الترميز 0+1 و 00 او استعمالهذا التعبير (م0© ,02-1). 
2 جدول التشفیل القلاب ٩‏ : 


بیوابات ۱۲01 "لا أو" ببوابات 11۸110 "لاو" 
۱ ملاحظات | 0 R ٣ Û‏ ملاحظات COI‏ 7 ۳ ۱ 
فاخ 0 ۱0 0 احتفاظ | 1 | 0 | 0 ۱ ۱0 0 
1 | 0 ۱ 0 00 عم | 0 | 1 | 1 0١01/١‏ 
0 ۱1 0 الوضع | 0 ۱ 1 | 0 | ۱1 0 
1 | ۱1 0 في1 | 0 | 1 | 1 | ۱1 0 
0 10 الوضع | 1 | 0 | 0 ۱ ۱0 1 
1/0/1 في 0 |1 | 0 ]| 1 ۱ 0 | 1 
0 | ۱1 1 أولويتة | 1 | 1 | 0 )11 
1 ۱ 1 ۱ 1 د1 1 | 1 | 1 / 1 | 1 


|10 ۱01۱ 00 تی 


e 
1 ۱۱۳۳۱۱1 8 


الأستاذ: براهمین (2) لس 


2 الخطط الزمني : اکمل الخطط الزمني وفق تشغيل القلاب 115 حالة أولویۃ ل: 1 


6-2 الدارة المندمجة 74279 : من اشهر الدارات المندمجة التي تمثل القلاب ۸5 , الدارة المندمجة 74279 تحتوي على 
آریع قلابات عائمۃ «تشتغل بالستوی النخفض). 


5 
S1 Q S2 Q 
S2 
سے‎ 
R 


7 
اهم 


80" 

0 0 0 0 ۸5 

0 0 1 0 ۸5 

سد ۸5 0 0 1 0 
0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 1 Qn-1 


2 مثال لاستعمال القلاب ۸5 : عند غلق أو فتح ملمس ميكانيكي تحدث له ارتدادات قبل ان يستقرفي 
وضعيته النهائية . عند استعماله كمد خل لدارة منطقية فان الدارة تستجيب لکل ارتداد «زمن استجابۃ الدارة 
صغير بالنسبۃ لزمن الارتداد) مما يسبب ارتیاب في التشغيل. 

من أجل تفادي هذه الوضعیۃ نستعمل الدارة التالیۃ رالشکل 1 ): 

۔ اعتماد على تشغيل القلاب ۸5 اکمل الخطط الزمني ۷+ 


4,7kO 1/4 
SN74LS00 


1/4 
891740 ص47 


ل سل الأستاذ: براهمین (3) اس -_ 


۔ ماذاتلاحظ على مستوى حالات مخارج القلاب ۸5 مقارنۃ بحالات اللمس ‏ 70 ؟. 
نلاحظ : حالات الخرجین :00 و «() هي صورة لحالات الدخلین کا و 7 لکن مع زوال الارتدادات . 
اذن دور القلاب ۸5 في هذا الترکیب‌ هو : دارة ضد الارتدادات. 
ما ذور الفا وتن فى التركيي 3 :استاخاعلی السترى التطقی ۱1۳ عدا بكرن اللس فاش نالخ اتا 
کما تمنع حدوث قصرفي الدارة. 


3 مختلف آنواع القلابات: 
نمط التشغيل :في القلاب 115 التغیر في حالة الداخل يسبب تغیر فوري في حال الخارج . یسمی هذا النمط : 
التشغیل غير التزامن ر اللاتزامي). 
۔ في آنواع أخرى من القلابات حالۃ الداخل لا تؤثرفي الخارج الا عند وصول نبضۃ خارجیۃ تسمى 
إشاوة الساعة (الاوقيتية یسمی هذا النمط : التشغیل التزامن ر التزامني) . 
إشارة الساعۃ : هي اشارة نبضیۃ دوریم أو غير دورین . 
1 : المستوى الرتفع "1" . H‏ النضية النازلة انه الاس ة 


س ےجا ۱ ۲ رد 


یرمزلاشارة الساعۃ ب : ۲۲ (Clook) CK. (Timer) 1 « (Horloge)‏ . 
نمط تأثير الساعن : حسب بنیۃ القلاب و تصمیمه من طرف الصانع یمکن أن نجد اربع (4) حالات. 


0 
تاثیر بالجبھۃ الصاعدة تاثير بالجبهة النازلن تاثیر خلال المستوى 
الرتفع 


أهميدّ النمط التزامني : 
۔ اشارة الساعنّ یمکنها التحکم في عدة دارات في ان واحد و بالتالي هناك إمكانية للتنسیق في تغير حالتهم. 
- في النمط التزامني تکون الدارات غير حساستۃ لتغیرات الداخل غير الرغوب فیها في غیاب الساعم . 
- في النمط التزامني هناك إمكانية التحکم في سرعۃ تغیر الحالات . 

1-3 القلاب 1511 : هو قللاب 15 متزامن . 


الرم : 
لرمز 5 


ام 


| الأستاذ: براهمین (4) اس -_ 


المخطط الزمنی : آکمل الخطط الزمني مع افتراض الحالت الابتدائيت 0-1 


الوضع في "1" 
الوضع في "0" 


إشكالية : لاحظنا في القلاب 11511 أنه عند تطبيق 1۹-5-1 نحصل على حالت ممنوعۃ وهذه الحالۃ ليس لها فائدة 
عمليا ولهذا عوضت بحالة تسمى حالة التبديل حيث أن وجود المدخلين معا في 1 ینقل الخرج الى عكس الحالت 


السابقۃ و یسمی القلاب الناتج بالقلاب کا[ . اتيم ااي 
3 القلاب ک1[ : J‏ 
الرمز: [ : مدخل الوضع في "1" . 
: مدخل الوضع في "0" . H‏ 
13+ فارة الساصة تؤكر جوا ر الجبهة الثائلة "2 9 ا 


جدول التشغيل المختصر: جدول التشغيل الموسع : 
وو 
احتفاظ Qn-1‏ | 0 د 
لوضع‌في "۲0 | 0 | 1 ہے 
الوضع‌قي 1" | 1 | 0 الوفع هي 00 


تہ 


Qn > Qn-1 السابقت‎ 


4-27 ےی ہے ہج 
CECI‏ هه | در | در ]یم 
اہ هه | در د|ه | ه | دب | دب 
چاه دہ داه داو د 


۱۱ 


ہے ا ے 
خم 


|1110 0001 ۱ 
0 ۳ ۳ سب 
0 


اكمل المخطط الزمني : 


| الأستاذ: براهمین (5) اد 


من أشهر الدارات الندمجت الستعملۃ : الدارتین 7415112 و 741576 و التي تحتويان على قلابين 1[ . 
33 القلاب 0 : (0۸14) قلاب التسجيل . يحول اشارة الدخول الى الخروج بعد تلقيه نبضۃ التزامن 
الرمز : جدول التشغیل : المخطط النطقي : 


الف الا ایی 


القلابات الکافتن : 
٠‏ القلابات الکافنن للقلاب (1 : )| القلابات الکافنن للقلاب 1 : 


D=J=K‏ ٹر < 5 ے 70 ۱ تستعمل گیا نجار العدادات 


بطاقت تقنية للدارة المندمجة 741,576 : قلابات 16[ بالجبهة النازلة ومدخلي الارغام ۲8 و C1‏ . 
تقطيب الدارة 741,976 : 2 5 GND K2 Q2‏ تو K1‏ 


|14 للك 


۳۱0 مدخل الارغام في ۰۳1۳ 1) : .1,547 مدخل الارغام في‎ PRESET : PR 

CR‏ و :PR‏ یعملان بصفن مستقلن عن آ1 ©01:1) لذا یطلق علیهما : مدخلان لاتزامنیان» 
لهما الأولوية على [ و کا ۔ 

عند عمل الدخلین ٥1۸‏ و ۲ یسمی نمط التشغیل ب : اللامتزامن . 

عند عمل الداخل 1] ,1 , [ يسمى نمط التشغیل ب: التزامن 


4 
ا ۳ 1 


و ا ےس 


CLK1 ۲۸1 01 1 2 8 2 32 ۳0 2 


لسسع الأستاذ: براهمین (6) سکاف 


"1" مستوی منطقي مرتفع يكافئ‎ : 1 Outputs 
تار‎ 1 ۱۱ 0۱۱ 


مداخل 5 
00) و 00 : حال الخرج تاخذ الحالة السابقۃ 
نا7066 : یحدث تبدیل في حالۃ الخرج. 


[ 
× 
× 
× 
٤ 
1 
L 
H 
× 
× 


وی ا پل ]۱۲| يلم | يلم | يلم | يلم | با | ملس 
دا ییا ۲۰| سل يلم | يلم ال با | ملس 
کح | 4ج بسي | »هك ۷-1 4-1 ے ل | مس 
اج ۳ ع | صم ہے ]ع | سس | نت | ہے ہے 
بت | ۲ 
بط 


بطاقت تفي للدارة الندمجت 4 741,67 : قلایات (1 بالجيهة الصاعدة و مدخلي الارغام ۳8 و لت . 


المخارج ۱ 
المداخل Inputs‏ 


Vcc 01۳82 22 CLK2 2۸2 02 02 


_PR | CLR | CLK | D | 


اا ييا دا د یو 
۲ ادا دا ]الم 


وی اتا ایی يلم | بل | سل | مت 
بل ح |" ]| يلم | بل | سل | مت 
> | کح | کح ہے کے دع رو 
© | | > | بكرا سح | ہے کر 


وم 
ایم 


0 


© 


CLR1 D1 بل‎ 1 Q1 Q1 GND 


نشاط 1 : أكمل الخطط الزمني للدارة التالیۃ : 


ام 


ہت ت سل الأستاذ: براهمین (7) 1 


الأستاذ: براهمین (8) 


ج3- اکمال التر 


کیب للحصول علی تر 


گی مطات کل شام تا تیان اله 


ژ0 


جح 


1۔ 


نشاط 2 : یعطی ال 
تعرف 
2 معتمداعلی ال 
3 أحم التر 


ج1۔ قلاب ×[ يعمل في التبديل ری 


PEPE 


ار 
ار 


کیب 
کیب 


تر 


كيب 
2_ظطمال ی 


1 1 
EE 
EE 
E 
۲ 
0 
3 


تقاط زا این اصلات الف الثالية: فالس درن 


ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 


الأستاذ: براهمین (9) اد 


